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COATING OIL 
RECUBRIMIENTOS 
 

 

ROUX COATING OIL es una variedad de aceites que han sido diseñados con básicos selectos de 

las mejores ramas de la refinación del petróleo, para ser utilizados como aceites protectores de metales después 

de haber sido maquinados, evitando así alteraciones en las piezas terminadas debido a la oxidación y corrosión 

ocasionadas por el medio ambiente. 

 

Estos aceites permiten formar un recubrimiento sobre toda la superficie uniformemente, asegurando una 

durabilidad de acuerdo a las necesidades determinadas por los sistemas 

de operación establecidos. 

 

ROUX COATING OIL se presenta en un grado de viscosidad ISO 22 que cubre las exigencias del 

mercado. Es de fácil aplicación utilizando el método de aspersión. 

 

 

 

GRADO ISO 22 

COLOR ASTM 32.08 

GRAVEDAD API 15.5ºC 0.862 

PESO ESPECÍFICO A 20ºC 1.0 

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN, ºC 170 

VISCOSIDAD SAYBOLT A 100ºF, SSU 98 

VISCOSIDAD SAYBOLT A 210ºF, SSU 39.5 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40ºC, cSt 20 

VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100ºC, cSt 4.1 

INDICE DE  VISCOSIDAD                                            100 

 

 

 

 

 

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas 

o modificadas sin previo aviso. 
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