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COMPRESOR OIL 
SYNTHETIC 
 
ROUX COMPRESOR OIL SYNTHETIC es un aceite donde se han conjuntado bases sintéticas para 

prolongar las cualidades intrínsecas de este lubricante. 

 

ROUX COMPRESOR OIL SYNTHETIC para compresores que utilizan aceites minerales sin aditivos 

detergentes. Tiene una formulación en la cual se han adicionado los mejores aditivos para dar una excelente 

estabilidad térmica además de protección a la oxidación, con lo que se evita la polimerización de este fluido 

disminuyendo la formación de lodos y barnices y su deterioro. Asimismo disminuye el desgaste de los 

compresores extendiendo los intervalos de drenado, reduciendo el mantenimiento de los mismos y mejorando 

en funcionamiento de éstos. Tiene excelentes características de pérdidas por evaporación, protege contra la 

herrumbre y corrosión; por su composición no ataca a los metales. Poseen buenas propiedades de 

demulsificación manteniendo una lubricación adecuada dentro del equipo. Su excepcional estabilidad a la 

oxidación hacen estos fluidos ideales para compresores rotatorios y de tornillo. Cumple con las especificaciones 

de las mejores marcas de compresores que utilicen aceites de este tipo. Se recomienda también 

 

ROUX COMPRESOR OIL SYNTHETIC no es recomendado en sellos de hule natural, BUNA Nitrilo N 

(con menos del 30% de nitrilo), Neopreno, SBR (hule sintético), etileno-propileno; ni en plásticos de 

poliestireno, cloruro de polivinilo, ABS. Ataca a las pinturas con PVC. 

Puede ser usado en sellos de VITON, BUNA Nitrilo N (con un contenido mayor al 30% de nitrilo), TEFLON, 

poliacrílico, fluorosilicón, polisulfuro, fluorocarbono. No ataca las pinturas epóxicas, acrílicas y las de base de 

aceite. 

Son recomendados paras comprimir gases como Aire, Hidrógeno, Bióxido de Carbono, Helio, Argón, Neón, 

Butano, Propileno, Etileno, Isobutano, Metano, Gas Natural, Propano y Amoniaco. 

 

GRADO ISO 46 68 100 150 

COLOR ASTM 1.5 1.5 1.5 1.5 

GRAVEDAD API 15.5ºC 37.75 37.35 36.55 36.35 

PESO ESPECÍFICO A 20ºC 0.833 0.835 0.839 0.840 

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN, ºC 260 266 268 270 

PUNTO DE ESCURRIMIENTO, ºC -48 -48 -43 -40 

VISCOSIDAD SAYBOLT, SSU 100ºF 230 370 505 710 

VISCOSIDAD SAYBOLT, SSU 210ºF 53 60.5 75 90 

VISCOSIDAD CINEMATICA, cSt, 40ºC 46 67 101 142 

VISCOSIDAD CINEMATICA, cSt, 100ºC 8.0 10 14 18 

INDICE DE VISCOSIDAD 138 137 143 142 

PRUEBA DE HERRUMBRE PASA PASA PASA PASA 

PRUEBA DE ESPUMADO PASA PASA PASA PASA 

 

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas 

o modificadas sin previo aviso. 
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