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SPORTIF MULTIGRADO 
API SN SAE 5W30,                
10W30, 20W50
Recomendado para todo tipo de vehículos 
nuevos o de modelo reciente, que operen en 
cualquier condición de clima y terreno.

HAUT KM              
(ALTO KM.) 

API SL SAE 25W50
Recomendado para 

vehículos con más de 
100,000 kilómetros 
recorridos o más de             

5 años de uso. 

EXTREME MOTO 4T 
API SN  JASO MA2

SAE 20W50
Recomendado para todo tipo de motocicletas 4 

tiempos: cuatrimotos, motocicletas de pista y todo 
terreno. 

100% SINTÉTICOCOMPETITION 
API SN/CK-4

SAE 5W30, 10W30, 5W40, 5W50
Recomendado para todo tipo de vehículos de 
modelo reciente deportivos. Reduce el consumo 
de combustible

Aceite 

   a Gasolina
para motores 

Aceites 

   a Gasolina
para motores 

DIESEL SUPER
SERIES 5
API CF-4

SAE 40, 50,60

SUPERBE
MONOGRADE 

API CI-4/SL
SAE 10, 20, 30, 40, 50, 60
Recomendado para todo tipo de 
vehículos de carga, de pasajeros, 
equipos de construcción, así como 
tracto-camiones de modelos nuevos y 
anteriores. 

ULTRA DIESEL
SERIES 5 

API  CI-4 PLUS / SN
SAE 15W40, 20W50

Recomendado para todo tipo de vehículos de carga, de pasajeros, 
equipos de construcción, así como tracto-camiones de modelos nuevos y 
anterioresca.

Aceites 

   a Diesel
para motores 

SUPER VISCOSITE 
MAX 

API CI-4 /SL 
SAE 25W50, 25W60
 
Alto desempeño y mayor 
viscosidad en altas            
temperaturas. 

SUPERBE MULTIGRADE
API CJ-4/SN

SAE 15W40, 20W50
Recomendado para todo tipo de 
motores a diésel nuevos con o sin 
sistema (egr), así como vehículos 
utilitarios de gasolina o gas LP. 

PREMIUM DUAL 
ACTION 

API CK-4/SN
SAE 15W40, 20W50
Recomendado para motores 
a Diesel y gasolina de alto                
desempeño.

100% SINTÉTICO 
DIESEL

API CK-4/SN
SAE 0W40, 5W20, 5W30, 

5W40, 5W50, 10W30, 
15W40, 20W50

Recomendado para motores Diesel 
de 4 tiempos naturalmente aspirados 
y turbo cargados. Es ideal para 
motores que utilizan combustible de 
bajo contenido de azufre. 

TRAIN OIL 
VI Generación 

Aceite para 
locomotoras

a Diesel.

DIESEL PERFOMANCE 
SERIES 3  

API CF-2/CF
SAE 40, 50,60

Recomendado para todo tipo de vehículos 
de carga, de pasajeros, equipos de 
construcción, así como tracto-camiones de 
modelos recientes y anteriores. 

AIR HULE
SAE 60 GRADE 120

Recomendado para motores 4 tiempos de pistón de aeronaves,  
automóviles convencionales que requieran mayor compresión.

Aceites 
para motores 4 tiempos

ATF DEXRON III & MERCON
(MULTIPURPOSE)

ATF SYNTHÉTIQUE
(DEXRON VI, MERCON V, ATF+4, 

CVT)

AceiteAceites
para transmisiones Automáticas y
Direcciones Hidráulicas

CONTENIDO NETO 950 MLCONTENIDO NETO 950 ML

®

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
AUTOMATIQUES 

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
AUTOMATIQUES 

HUILE POUR TRANSMISSIONS 
AUTOMATIQUES 

FLUIDO SINTÉTICO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICASFLUIDO SINTÉTICO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

100% SINTÉTICO100% SINTÉTICO
ATF UNIVERSAL SYNTHÉTIQUEATF UNIVERSAL SYNTHÉTIQUEATF UNIVERSAL SYNTHÉTIQUEATF UNIVERSAL SYNTHÉTIQUE

MULTIVEHÍCULOMULTIVEHÍCULO

CVT
DEXRON VI & MERCON V

ATF +4

CVT
DEXRON VI & MERCON V

ATF +4

CVT
DEXRON VI & MERCON V

ATF +4

CVT
DEXRON VI & MERCON V

ATF +4

Aceites para transmisión estandar y  diferenciales, su aplicación depende del  API 
que requiera cada cliente,  así como la viscosidad dependerá del manual del 

fabricante.  

TMD
MULTIGRADO

SAE 80W90, 
80W/85W-140

API GL-5

 TMD
SYNTHÉTIQUE 
75W90, 75W140

API GL-4

TMD 
MONOGRADO

SAE 90, 140
API GL-4

ULTRA GEAR LUBE 
SAE 80W90, 85W140,

API GL-4

GEAR LUBE 
SAE 90, 140, 250

API GL-1

AceiteAceites
para transmisiónes Estándar y
Diferenciales

Aceite para motor 
2 tiempos Enfriados por agua o aire
Aceites para motores 
2 tiempos enfriados por agua o aire

 2 TEMPS SYTHÉTIQUE
API TC –III, TCW3

Aceite 100% sintético para todo tipo de 
motores a 2 tiempos, enfriados por agua o 

aire, especialmente motos acuáticas, 
motores fuera de borda o de alta potencia 

o de competencia.

       2 TEMPS MINERAL
JASO FC, API TC

Recomendado para todo tipo de motores 2 
tiempos, enfriados por agua o aire, como 

motores marino, fuera de borda, motosierras, 
motocicletas etc. 

POWER TRANSMISSION FLUID 
TO4

SAE 10W, 20, 30, 40, 50
Recomendado para transmisiones estándar, proporcio-
na operaciones silenciosas, cambios suaves y protec-
ción contra el desgaste.
Protege contra la herrumbe y corrosión de las piezas de 
la transmisión.

Recomendado para todo tipo de transmisiones automáticas, así como direcciones hidráulicas y sistemas 
hidráulicos.  Cumplen con las normas internacionales de los fabricantes De vehículos como DEXRON III & 

MERCON.      

HD HEAVY DUTY 
API SL SAE 40,50,60

Recomendado para vehículos convecionales, de 
pasajeros y carga con servicio severo y/o continuo.

GT-1 OIL TURBO
API SM/ SL SAE 20W50, 15W40

Recomendado para todo tipo de vehículos nuevos o de 
modelo reciente, que operen en cualquier condicion de 
clima y terreno.



•   Soluble.
•   Soluble Anti Rust. 
•   Soluble Anti Rust B. 
•   Soluble Rb 50.
•   Cutting Iso 32, 46. 
•   Cut Lost Iso 220.         

•   Aromáticos
•   Nafténicos
•   Parafínicos •  Rogear Ep   Iso 46,68,100,150,220,320,460,680.

•  Rogear Molly Iso 46,68,100,150,220,320,460,680.
•  Rogear Syn   Iso 150, 220, 320, 460.ACEITES DE CORTE

• Compresor Mineral Iso 32, 68.
• Compresor Sintético Iso 22, 32, 46,68.

ACEITES PARA CILINDROS
DE VAPOR

(Cylinder)
Iso 460, 680.

ACEITE A TODA PERDIDA
(Lost Oil)

Iso 68,100,150,220,320,460.

ACEITE NEUMÁTICO
(Rock Drill)

Iso 46,68,100,150,220.

ACEITES PARA COMPRESOR

ACEITES PARA REDUCTORES
Y ENGRANAJES

•  Trans Kv Tipo I.
•  Electrivolt No Inhibido Tipo II.
•  Electrivolt Inhibido Tipo II.ACEITES DE PROCESO O

PLASTIFICANTES

ACEITES DIELECTRICOS
PARA TRANSFORMADOR

ACEITE PARA
CHUMACERAS

Iso 46.

• Tracteur 303 Api Gl-4 Sae 10w30  • Hyken Iso  22,32,46,68,100,150,220,320.
• Hydro Aw G2 Iso22,32,46,68,100,150,220,320.
• Hydro Aw Hiv Iso22,32,46,68,100,150,220,320.• Hydro Sinthétique 100%.

Iso 22,32,46,68,100,150.

ACEITE DE
REFRIGERACIÓN

(Siberian)
Iso 68.

ACEITE BLANCO
(Super White)

Iso 22.

  ACEITES  HIDRAULICOS      /     AGRICOLAS

ACEITES  INDUSTRIALES

ACEITE PARA MAQUINARIA 
DE ARCO ELÉCTRICO

(Electroerosión)

ACEITE HIDRÁULICO
PARA TURBINAS

(Turbine R&o)
Iso 32,46, 68, 100,150, 220.

ACEITE PARA TEMPLE
(Quench)
16,18,20.

ACEITE PARA TRANSFERENCIA
DE CALOR

(Therm)
Iso 32, 46, 68, 100.

ACEITE PARA
MAQUINARIA TEXTIL

Iso 22.

ACEITE PARA
ESTIRADO EN FRÍO

(Stretching)

ACEITE PARA
FORJA DE METALES

(Extrux)
Iso 460.

ACEITE DESMOLDANTE
(Desmold Steel)
Iso 68,150,220.

ACEITE PARA TARRAJEAR              
(Coating)
Iso 46.

ACEITES ASFALTICOS PARA INDUSTRIA
AZÚCARERA, MINERA Y CONSTRUCCIÓN

• Sugar               •Open Gear               •Black Ep

ACEITE ANTIHERRUMBE
(Coating)
Iso 22 .

 Iso 400, 600.          1000, 2000.             100, 200, 300.



GRASAS LUBRICANTES

Grasas Automotrices

Grasas Sintéticas y Complejo Litio

  GRASA BENTONA TIPO B.A.T.
Grasa  baleros alta temperatura a base de bentonita.
Grado NLGO 2 y 3.

  GRASA CHASIS
Grasa de calcio principalmente para chasis.
Grado NLGI 1,2 y 3.

  GRASA LITIO MULTIPURPOSE
Grasa de litio multipropositos.
Grado NLGI 1,2 y 3.

  GRASA ROUX TOP
Grasa adhesiva alta temperatura de                  
sulfonato de calcio com aditivos EP.
Grado NLGI 2.

  GRASA LITIO MOLLY
Grasa a base de litio y bisulfuro de molibdeno           
para equipo automotor e industrial.
Grado NLGI 1,2 y 3.

  GRASA LITIO COTTON PICKER
Cubre los requerimientos de los fabricantes 
de cosechadora de algodón.
Grado NLGI 0 y 00.

  GRASA LITIO EP
Grasa de litio con aditivos de extrema 
presión.

  GRASA CABLE RUST
Grasa con base jabón litio, ácidos grasos y 
aceites.
Grado NLGI 1.

  GRASA LITIO GRAFITADA
Grasa a base de litio y gra�to para equipo 
automotor e industrial.
Grado NLGI 1,2 Y 3.

  GRASA BEROSYN
Grasa a base de sulfonato de calcio con aditi-
vos EP, con repelencia al agua.
Grado NLGI 2.

  GRASA LITIO COMPLEX
Grasa de complejo de litio con aditivos 
extrema presión.
Grado NLGI 1,2 y 3.

CORPORATIVO
Av. Lázaro Cárdenas 1450

Col. Álamo Industrial
C.P. 45560

Tlaquepaque, Jalisco
México

Nuestras Certificaciones:

CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR LA COMPAÑIA. 

LOGOTIPOS PROTEGIDOS EN FAVOR DE SUS RESPECTIVOS TITULARES 

En Roux Grupo Industrial el futuro está basado en cimientos sólidos de logros 
pasados, ya que desde 1949 la empresa ha brindado al mercado la más alta 
calidad en lubricantes, grasas, aditivos, aerosoles, anticongelantes y una amplia 
gama de especialidades, respaldados con una gran infraestructura con innova-
ciones tecnológicas, así como procesos certificados, investigaciones y desarrollo 
para estar siempre a la vanguardia en el cumplimiento de especificaciones a nivel 
mundial y dar  la mejor satisfacción a las necesidades del mercado para mante- 
ner un encuentro continuo con la superioridad.

 
Somos  empresa líder en maquilas, actualmente fabricamos marcas 

de gran prestigio tanto nacionales como internacionales.

TRANSPORTE
Av. Lázaro Cárdenas 1448

Col. Álamo Industrial
C.P. 45560

Tlaquepaque, Jalisco, México

PLANTA DE LUBRICANTES, GRASAS, 
ADITIVOS Y ANTICONGELANTES

Altos Hornos 1457
Col. Álamo Industrial

C.P. 45560
Tlaquepaque, Jalisco,

México

PLANTA DE ENVASADO
DE AEROSOLES
Av. Acueducto 173

Col. Álamo Industrial
C.P. 45560

Tlaquepaque, Jalisco
México

LABORATORIO
Av. Lázaro Cárdenas 1450

Col. Álamo Industrial
C.P. 45560

Tlaquepaque, Jalisco
México

INFRAESTRUCTURA

PLANTA DE PINTURA
Av. Oleoducto 2889
Col. Álamo Industrial

C.P. 45560
Tlaquepaque, Jalisco

México




