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ACEITES ASFÁLTICOS 
SUGARKEN 
 

 

ACEITES ASFÁLTICOS SUGAR son lubricantes a base de asfalto que presentan gran 

adhesividad; se usan en todo tipo de engranajes cerrados y abiertos, los cuales cubren un amplio rango de 

viscosidades dependiendo de su uso en los equipos que lo requieran. Tienen una alta resistencia a la presión e 

impacto; cubren perfectamente los parámetros de temperatura, velocidad y carga; tienen una durabilidad de la 

película lubricante que soporta cargas elevadas y fuertes impactos; resiste los efectos de lavado por agua. Los 

aceites asfalticos SUGARKEN contiene aditivos antioxidantes y compuestos grasos que permiten una buena 

lubricidad para hacer más manejable la película de contacto entre pieza. 

 

ACEITES ASFÁLTICOS SUGAR  son ideales para las industrias minera, azucarera y de la 

construcción utilizándose en cables de arrastre, engranes c errados y abiertos de alta y baja velocidad, hornos y 

molinos rotatorios, grúas, malacates, etc., y en todo equipo que requiera de este tipo de lubricantes o cuando lo 

recomiende el fabricante. 

 

 
   

 SUGARKEN EP 300 SUGARKEN EP 400 

   

COLOR Negro Negro 

GRAVEDAD API 15.5ºC 13.47 12.59 

PUNTO DE INFLAMACIÓN, ºC 230 242 

PESO ESPECÍFICO A 20ºC 0.952 0.970 

VISCOSIDAD SSU A 210ºF 425 608 

No. DE SAPONIFICACON 10 10 

VALOR TIMKEN, lbs 40 40 

   

 

 

 

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser cambiadas 

o modificadas sin previo aviso. 
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